
Fast  
Solutia compacta si adaptabila

de la Came

Fast este o inovatie a seriei de -

operatori pentru porti batante.

Puternic si adaptabil, designul

sau este specific pentru montajul  

pe coloana de reazem medie si 

mare.

Operator de exterior
pentru porti batante
cu dimensiunea de 
pana la 2,3 m canata

Gama produselor
230V A.C. operator
F7000 Operator cu inchidere probprie cu panou de comanda si brat de transmisie articulat.
F7001 Operator cu inchidere proprie si brat transmisie articulat

  proprie plus placuta electronica radio Came.

 

230V A.C. Panouri de comanda si carcase din  ABS
 Zf1              Panou de comanda de baza pentru doua canate la care se potrivesc placute electronice radio Came

ZA4 lPanou  de comanda pentru doua canate cu placute electronice radio Came  (AF30-AF40) .
ZA5     Panou de comanda pentru o canata cu placuta electronica radio Came   (AF30-AF40). .
ZA3   Panou de comanda Plus pentru doua canate cu placuta electronica radio Came. 
ZM2   Panou de comanda multifunctionala pentru doua canate cu dispozitiv de siguranta cu diagnosticare 

S4339  Transformator cu carcasa din ABS. Dimensiuni L 197 x D 110 x H 290 mm.
S4340  Transformator cu carcasa din ABS.. Dimensiuni L 240 x D 145 x H 320 mm. 
24V D.C. op si panouri de comanda testati EN12445 - EN12453

    
F7024N        Operator cu inchidere proprie cu brat transmisie articulat

ZL180 Panou de comanda pentru 2 porti cu decodor radio si placuta radio Came                                                            .     

Accesorii      
F7002 Brat de tramsmisie drept si ghidaj de glisare.
LB180 Placuta electronica (12V - 1,2Ah) pentru conectarea bateriilor de urgenta si suport pentru baterii pentru ZL180.
LOCK81 Electrolacat 12V A.C. - D.C. cilindru simplu.
LOCK82 Electrolacat 12V A.C. - D.C. cilindru dublu.
H3000 Cordon de actionare pentru mecanismul de deblocare  lungime  5   m) plus carcasa de protectie.

Dimensiuni
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©
 C

A
M

E
  
D

E
P

5
6

6
1

 0
6

/2
0

0
7

Limite de folosinta

Canata Lungime (m) Canata Greutate (Kg)

 1   300

 1,5   250

 2  215

 2,3   200

Operator pentru porti 

testati in conformitate

 Cu standardele Europene

  Pe tema fortei de impact

Date tehnice

 230V A.C.    24V D.C .

Tipul

Clasa protectie

Tensiune alimentare motor (V)

Tensiune alimentare panou comanda  (V) 

Curent absorbit (A)   

Puterea maxima    (W)

Timp deschidere 90°  (s)  

Regim functionare              (%) 

Moment de torsiune           (Nm)

Temperatura regim functionare    °C

F7000

IP54

230 A.C. 50/60 Hz 

230  A.C. 50/60 Hz  

1,4 

160

18 

30

180

-20 ÷ +55

F7001

IP54

230 A.C. 50/60 Hz

230 A. C. 50/60 Hz   

1,4 

160

18 

30

180

-20 ÷ +55

F7024N

IP54

24 D.C.

230 A.C. 50/60 Hz   

11 max

140

16 ÷ 45

uz intensiv

180

-20 ÷ +55

Fabricat in Italia

Pentru managementul de calitate 
 Came Cancelli Automatici 
este certificat ISO 9001:2000 

iar pentru managementul de mediu 
este certificat ISO 1400. 

Produsele came sunt proiectate 
si fabricate in totalitate 

Came Romania s.r.l.
B-dul Mihai Eminescu Nr.2
Bl.R2, Sc.A, Ap.3, Buftea Ilfov

 www.came.com.ro



Robust si compact
Fast ocupa putin spatiu de montaj si se poate 
monta usor pe suprafata pilonilor de rezistenta.
Partile mecanice de dimensiuni reduse 
sunt robuste si de incredere.

Fast
Operatorul sigur

si adaptabil 
 pentru porti
    batante

Confort
Actionand asupra dispozitivului de deblocere
se scoate din functiune operatorul 
pentru manevrarea manuala a portilor.

Design modern si rafinat
Datorita atentiei maxime acordate
detaliilor si materialelor folosite

Un operator compact
Veriunea de baza Fast detine 
deja un panou de comanda 
pentru controlul functiilor de 
operare.

Siguranta si adaptabilitate
Bratul de transmisie articulat este proiectat pentru -
a putea fi usor de instalat pe suprafata pilonilor
de dimensiuni medii si mari (pana la 200 mm intre
balamaua canatei si peretele pe care se monteaza 
operatorul)

 

 

 

 

Fast la 24 V este testat EN

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Comutator

Radio transmitter

Canata

Lampa semnalizare
Antena receptie

Garnitura sensibila de siguranta

Instalatia standard

Fotocelula
Stalp fotocelula

Garnitura sensibila de siguranta
Fotocelula

Stalp fotocelula

Conexiuni cabluri electrice
Duza

Operator Fast 

Fotocelula

Operator Fast
Panou de comanda 

Fotocelula

Cu brat de transmisie articulat Fast este noul operator pentru portile batante de 

pana la 2.3 m. Acest produs nou  are un scop precis de indeplinit.

Poate fi montat pe piloni de rezistenta de dimensiuni medii si mari, fara prea  

multe prelucrari de zidarie.Alegand operatorul Fast va puteti bucura de inalta 

tehnologie din ziua de azi.

Conexiune cabluri
Panou verificare

Confort  
Fast este disponibil si in varianta de 24V
pentru a putea functiona chiar si in cazul 
unei intreruperi de energie electrica.

Certificat EN12445 – EN12453 
Panoul de comanda Zl180 controleaza 
permanent miscarea portilor pentru 
siguranta si incredere, testat conform 
standardelor Europene. > Forta de impact controlata

Datorita testelor de laborator efectuate pe o canata de proba, versiunile 

sunt certificate conform Standardelor Europene En12445 si EN12453 pe tema fortei de impact.

> Niciodata fara energie

Electronica Ati la 24V detecteaza automat orice intrerupere a energiei electrice si activeaza imediat
bateriile de urgenta pentru a mentine functionalitatea sistemului.(optional)

> Pasaje cu trafic intens

Cele doua motoreductoare garanteaza functionarea operatorilor chiar si in conditiile cele mai grele

de lucru, precum cele industriale sau de blocuri de locuinte.

> Detectarea obstacolelor

Un circuit electronic special supravegheaza constant eventuala aparitie a unui obstacol in calea portii
si daca este cazul opreste miscarea canatelor sau le schimba sensul de miscare.

Cand se cere confort total, performanta si siguranta, tehnologia Fast
la 24V ridica potentialul sistemului la standardele cele mai inalte, insemnand:

In afara de functiunile de control si siguranta uzuale,noua electronica Fast la 230V
se bucura de detaliile adoptate pentru un control total al operatorului si si conditii
de lucru optime de asemenea.Iata cateva exemple:

Electronica la 230V

> Posibilitatea de a programa sistemul pentru o deschidere partiala
  Ideal pentru accese care nu dispun si de o intrare pietonala.

> Testul de activare al sistemului de siguranta

Actiune prioritara efectuata prin inchidere si deschidere a canatelor mobile.

Analizand cu atentie riscurile riscurile de accidentare in ce priveste automatizarea usilor,dispozitivele cu infrarosu si 
garniturile sensibile de siguranta au devenit indispensabile.

 
> Testul de activare al sistemului de siguranta

Actiune prioritara efectuata prin inchidere si deschidere a canatelor mobile.
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